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1938 

38 P 1  FERRETTI P. (1938) L’impianto sperimentale per i gasso-
geni nell’Istituto di Motori a Combustione Interna di Napoli. 
Memoria della Ricerca Scientifica, 1938 (1), pp. 3-14. 

38 P 2  FERRETTI P., VOCCA O. (1938) Esperienze con un gas-
sogeno a carbone di legna. Memoria della Ricerca Scientifica, 
1938 (2), pp. 3-36. 

38 P 3  FERRETTI P. (1938) I gas combustibili nazionali e 
l’alimentazione dei motori. Il Calore, 11 (10), pp. 3-9. 

38 P 5  FERRETTI P. (1938) L’autarchia dei carburanti e gli au-
tomezzi a gas di cokeria. Collana Tecnico-Divulgativa sul Me-
tano (Soc. An. Utilizzazione Gas Idrocarburante), pp. 3-5. 

38 P 6  VOCCA O. (1938) Sui freni dinamometrici meccanici. 
Proceedings XXVI Riunione Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze, Roma 1938, pp. 3-12. 

1939 

39 P 4  FERRETTI P. (1939) Per la realizzazione del motore ad 
iniezione a gas con particolare riguardo alla autotrazione. 
L’Energia Termica, 1939 (6), pp. 2-3. 

39 P 7  VOCCA O. (1939) Sui gassogeni per autoveicoli. 
L’Energia Termica, 1939 (10), pp. 3-8. 

1940 

40 P 8  FERRETTI P. (1940) Prove sui gasogeni costruiti in Italia 
per autoveicoli. Fondazione Politecnica del Mezzogiorno, pp. 
1-167 

40 P 9  FERRETTI P. (1940) Il numero di ottano di alcuni gas. Il 
Metano, 2, pp. 1-11. 

40 P 10  NANNI A. (1940) Orizzonti autarchici del gassogeno: il 
gassogeno a ricupero. L’Energia Termica, 1940 (12), pp. 2-16. 

40 P 11  FERRETTI P. (1940) Problemi e tendenze della tecnica 
motoristica. Proceedings VI Convegno Nazionale di Ae-
rotecnica, 1940, pp. 3-14. 

1941 

41 P 12  ORTIZ G. (1941) Esperienze con un gassogeno "Cep-
pelli". Il Calore, 15 (1), pp. 1-4. 

41 P 13  FERRETTI P. (1941) Das problem der verbrennung-
sturbine. Oel und Kohle, 37, pp. 895-903. 

1942 

42 P 14  BERTOLI G. (1942) La misura del ritardo all’accensione 
e i combustibili con numero di cetano superiore a cento. La 
Ricerca Scientifica, 13 (2-3), pp. 1-11. 

42 P 15  BERTOLI G. (1942) Polverizzazione e ritardo all’ac-
censione nei motori ad iniezione. Fondazione Politecnica del 
Mezzogiorno, pp. 1-47. 

42 P 16  FERRETTI P. (1942) Gli sviluppi logici del motore Diesel. 
La Ricerca Scientifica, 13 (8-9), pp. 2-12. 

42 P 17  MORANDI G. (1942) Sul calcolo delle condutture per il 
trasporto di gas a distanza. Il Metano, 4 (14), pp. 3-11. 

42 P 18  CHINNI F. (1942) La determinazione dei numeri di 
ottano superiori a 100. La Ricerca Scientifica, 13 (10), pp. 584-
590. 

42 P 21  FERRETTI P. (1942) Il fenomeno della detonazione nei 
motori a combustione interna. La Ricerca Scientifica, 1942 
(12), pp. 1-7. 

1943 

43 P 19  FERRETTI P. (1943) Problemi dell’autarchia: i motori 
delle trattrici agricole. Il Calore, 16 (4), pp. 3-4. 

43 P 20  FERRETTI P. (1943) Le possibilità dei motori a com-
bustione interna alimentati a gas di gasogeno. Il Metano, 5 
(3), pp. 3-7. 

43 P 22  FERRETTI P. (1943) Nya riktlinjer inom förbränning-
smortekniken. Teknisk Tidskrift, 12. 

43 P 23  FERRETTI. P. (1943) Combustibili per motori Diesel: il 
ritardo all’accensione. La Ricerca Scientifica, 1943 (Maggio-
Giugno), pp. 3-19. 

43 P 24  CINALLI L. (1943) La misura delle impurità contenute 
nel gas di gasogeno. Il Metano e Carbonio Carburante, 1943 
(Gennaio-Marzo), pp. 3-12. 

1945 

45 P 25  FERRETTI P. (1945) Motori a combustione interna per il 
dopoguerra. Ricerca Scientifica e Ricostruzione, 15 (1), pp. 45-
51. 

1946 

45 P 26  FERRETTI P. (1946) La regolazione della potenza nei 
motori ad elevata pressione di alimentazione. Ricerca Scien-
tifica e Ricostruzione, 16 (1-2), pp. 36-41. 

1947 

47 P 27  TADDEI M. (1947) Il metodo I.N.M. per la misura del 
grado termico delle candele. Proceedings Fondazione Poli-
tecnica del Mezzogiorno, Napoli 1947, Vol.III, pp. 11-28.  

47 P 28  DE CORO E. (1947) Il metodo I.N.M. per la misura dei 
numeri di ottano superiori a 100. Proceedings Fondazione Poli-
tecnica del Mezzogiorno, Napoli 1947, Vol. III, pp. 29-41. 

47 P 29  FERRETTI P. (1947) Le turbine a combustione interna. 
Fondazione Politecnica del Mezzogiorno, pp. 1-62. 

47 P 30  FERRETTI P. (1947) Le turbine a gas di scarico. Fonda-
zione Politecnica del Mezzogiorno, pp. 1-22. 

47 P 31  FERRETTI P. (1947) Una turbina a combustione interna 
per la propulsione subacquea. Ricerca Scientifica e Ricostru-
zione, 17 (1), pp. 48-53.  
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47 P 32  FERRETTI P. (1947) Attività dell’Istituto Nazionale dei 
Motori nel campo delle turbine a combustione interna. Ricer-
ca Scientifica e Ricostruzione, 17 (1), pp. 8-13. 

47 P 33  TADDEI M. (1947) Sul calcolo dei dischi rotanti. Il Calo-
re, 18 (4), pp. 129-132.  

47 P 34  FERRETTI P. (1947) Misure meccaniche. R. Pironti e 
figli, Edt., Napoli, 1947. 

47 P 35  FERRETTI P. (1947) Turbine a combustione interna con 
Diesel-boiler. Ingegneria Ferroviaria, 1947 (5), pp. 195-198. 

47 P 36  FERRETTI P. (1947) Le turbine a gas per la propulsione 
navale. Proceedings Convegno Nazionale per l’Istruzione Nau-
tica, Genova 1947, pp. 3-14. 

47 P 37  TADDEI M. (1947) Un’applicazione degli ultrasuoni. 
Annali dell’Istituto Universitario Navale, pp. 3-19. 

47 P 38  FERRETTI P. (1947) Esperienze con un compressore 
Lysholm. Proceedings Fondazione Politecnica del Mezzo-
giorno, Napoli 1947, Vol. III, pp. 3-10. 

1948 

48 P 39  TADDEI M. (1948) Oscillazioni torsionali (II Edizione), 
R. Pironti e figli, Edt., Napoli, 1948. 

48 P 40  FERRETTI P. (1948) Turbine a gas - limiti di potenza. 
Bollettino Tecnico del Circolo degli Ingegneri ed Architetti 
Sardi, 1 (2), pp. 13-14. 

48 P 42  FERRETTI P. (1948) Turbine a gas a bassa pressione. La 
Termotecnica, 2 (6), pp. 183-186. 

48 P 43  FERRETTI P. (1948) Turbine a gas: turbine a contro-
pressione. Bollettino Tecnico del Circolo degli Ingegneri ed 
Architetti Sardi, 1 (3), pp. 3-11. 

48 P 44  FERRETTI P. (1948) Turbine a gas: i rapporti di com-
pressione ottimi. La Ricerca Scientifica, 18 (10), pp. 1243-1261. 

48 P 45  FERRETTI P. (1948) Gli sviluppi probabili dei motori ad 
autoaccensione. ATA, 1 (8). 

1949 

49 P 41  FOÀ A. (1949) Sul rendimento termico teorico dei cicli 
dei motori a combustione interna. La Termotecnica, 3 (10), 
pp. 3-31. 

49 P 46  CHINNI F. (1949) Il numero di ottano - Sintesi del-
l’evoluzione delle misure sul potere indetonante. ATA, 2 (Lu-
glio-Agosto), pp. 188-191. 

49 P 47  MAGALDI F. (1949) Criteri di valutazione dei carburanti 
in relazione alle esigenze dei motori a ciclo Otto. ATA, 2 (Giu-
gno-Luglio), pp. 171-174. 

49 P 49  BRAY A. (1949) Moderni sistemi di lavorazione: calcolo 
della pressione di estrusione diretta. ATA, 2 (Settembre), pp. 
202-205. 

49 P 50  ISTITUTO NAZIONALE MOTORI (1949) Attività dell’I.N.M. 
nel primo decennio. 

1950 

50 P 48  PIRTOLI M. (1950) Esperienze su di uno scambiatore di 
calore. ATA, 3 (2), pp. 232-233. 

50 P 51  BRAY A. (1950) Errori di misura degli indicatori di 
pressione a raggio catodico. ATA, 3 (6), pp. 1-19. 

50 P 52  MAGALDI F. (1950) Su alcune caratteristiche dei carbu-
ranti per motori ad accensione a scintilla. ATA, 3 (7), pp. 92-
95, II Riunione Annuale. 

50 P 53  FERRETTI P. (1950) Turbine a gas: l’utilizzazione del 
calore di estinzione del coke. Bollettino Tecnico del Circolo 
degli Ingegneri ed Architetti Sardi, 3 (1), pp. 16-18. 

50 P 54  FERRETTI P. (1950) Turbine a gas e turbine a vapore. 
La Ricerca, 1 (2-3), pp. 27-38. 

50 P 55  TADDEI M. (1950) Turbine a gas per autoveicoli. 
L’Ingegnere, 1950 (7), pp. 1-8. 

50 P 56  ZOCCHI C. (1950) Termodinamica dell’attrito cinetico 
ed usura. ATA, 3 (12), pp. 134-137, II Riunione Annuale. 

50 P 57  TADDEI M. (1950) Compressori dinamici. Vol. Primo. 
Pellerano - Del Gaudio, Edt., Napoli, 1950. 

50 P 58  TADDEI M. (1950) Le trasmissioni automatiche negli 
autoveicoli. La Ricerca, 1 (2-3), pp. 39-56. 

50 P 59  TADDEI M. (1950) Un problema di smorzamento negli 
autoveicoli. Pellerano - Del Gaudio, Edt., Napoli. 1950. 

50 P 60  TADDEI M. (1950) Determinazione sperimentale delle 
sollecitazioni dei dischi rotanti. Pellerano - Del Gaudio, Edt., 
Napoli, 1950. 

50 P 61  TADDEI M. (1950) Nota sul calcolo delle vibrazioni 
torsionali di un albero con massa propria. La Ricerca, 1 (2-3), 
pp. 19-26. 

50 P 62  TADDEI M. (1950) Oscillazioni torsionali smorzate di un 
albero con massa propria. La Ricerca, 1 (4), pp. 49-69. 

1951 

51 P 63  MAGALDI F. (1951) Misure sull’autoaccensione dei 
carburanti per Diesel veloci. ATA, 4 (6), pp. 3-12. 

51 P 64  MUSCETTOLA G. (1951) Misure estensimetriche a 
temperatura variabile. L’Ingegnere, 1951 (2), pp. 3-16. 

51 P 65  BRAY A. (1951) Il metodo I.N.M. per la taratura degli 
indicatori di pressione a raggio catodico. ATA, 4 (10), pp. 3-
11. 

51 P 66  BRAY A. (1951) Il freno aerodinamometrico Moriondo. 
L’Ingegnere, 1951, pp. 3-23. 

51 P 67  ISTITUTO NAZIONALE MOTORI (1951) Istituto nazionale 
dei motori - Attività svolta durante l’anno 1950-1951. La Ri-
cerca Scientifica, 21 (11), pp. 1953-1956. 

51 P 68  ANTIGNANO L. (1951) Saldatura elettrica per punti. 
ATA, 4 (11-12), pp. 659-666.  

51 P 69  DE MIRANDA F. (1951) Sul calcolo delle oscillazioni 
torsionali attraverso la funzione di Green. Rivista di Ingegne-
ria, 1951 (11), pp. 3-8. 

1952 
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52 P 70  ZOCCHI C. (1952) Oscillazioni per attrito cinetico. ATA, 
5 (11), pp. 75-80, IV Riunione Annuale. 

52 P 71  FERRETTI P. (1952) L’Istituto Nazionale dei Motori del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. ATA, 5 (2), pp. 115-121. 

52 P 72  ZOCCHI C. (1952) Forze elettromotrici dell’attrito cine-
tico. 

52 P 73  SANANGELANTONI T. (1952) La turbina a gas negli 
impianti misti a gas ed a vapore. Rendimenti termodinamici 
globali. La Ricerca, 3 (3-4), pp. 53-63. 

52 P 74  TADDEI M. (1952) Qualità e caratteristiche dei carbu-
ranti per motori. Proceedings VII Convegno Nazionale del Me-
tano e del Petrolio, Taormina 1952, pp. 1-10. 

52 P 76  BRAY A. (1952) Misure estensimetriche di deformazio-
ni dinamiche. Rivista di Ingegneria, 1952 (9), pp. 3-7. 

1953 

53 P 75  TINÈ G. (1953) Misure di temperature su organi rotan-
ti. Rivista di Ingegneria, 1953 (2), pp. 3-8. 

53 P 77  TADDEI M. (1953) Turbine a gas con motogeneratore 
a pistoni liberi. La Termotecnica, 7 (5), pp. 205-206, VII Con-
gresso Nazionale ATI, Firenze 1952. 

53 P 78  TADDEI M. (1953) Prodetonanti per motori Diesel. 
Proceedings Convegno Internazionale dei Motori a Combu-
stione Interna, Milano 1953. 

53 P 79  TADDEI M. (1953) Combustibili per turbine a gas. 
Ingegneria Meccanica, 1953 (10), pp. 1-7. 

53 P 84  TADDEI M. (1953) Nuovi metodi sperimentali studiati 
nell’Istituto Nazionale Motori del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. La Ricerca Scientifica, 23 (12), pp. 2138-2151.  

1954 

54 P 80  TADDEI M. (1954) Cuscinetti a ralle mobili. R. Pironti e 
Figli Edt., Napoli, 1954.  

54 P 81  ZOCCHI C. (1954) L’usura dei cilindri nei Diesel a nafta 
pesante. 

54 P 82  BRAY A. (1954) Caratteristiche di progetto di un indi-
catore della detonazione. La Ricerca, 5 (1), pp. 1-24. 

54 P 83  BRAY A. (1954) Un nuovo indicatore della detonazio-
ne. ATA, 7 (6, Supplemento Ricerche), pp. 397-404. 

54 P 85  NANNI A. (1954) Progetto dei motori per auto median-
te fattori della potenza. Auto Italiana, 1954 (14-15-21), pp. 3-
21.  

54 P 86  GUIDO A. (1954) Influenza del sistema di refrigerazio-
ne sul rendimento di un impianto di turbina a gas a bassa 
pressione. Proceedings Congresso Internazionale di Tecnica 
della Nave e della Navigazione, Napoli 1954, pp. 501-515. 

54 P 87  GUIDO A. (1954) Contributo alla progettazione delle 
palette di compressore assiale. Annali dell’Istituto Universita-
rio Navale di Napoli, 24, pp. 3-19. 

54 P 88  GUIDO A. (1954) La misura delle sollecitazioni dovute 
a vibrazioni torsionali. Annali dell’Istituto Universitario Navale 
di Napoli, 24, pp. 3-51. 

54 P 89  BRAY A. (1954) L’impiego degli additivi nei combustibi-
li Diesel. Annali dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, 24, 
pp. 3-24. 

1955 

55 P 90  BRAY A. (1955) Accelerometri e vibrometri. La Ricerca, 
1955 (1), pp. 1-69. 

55 P 91  BRAY A. (1955) Misura del rendimento di un riduttore 
di velocità. Ingegneria Meccanica, 1955 (6), pp. 3-7. 

55 P 92  TINÈ G. (1955) Considerazioni sul valore delle portate 
di propellente di un missile in volo. L’Aerotecnica, 35 (5), pp. 
5-11. 

1956 

56 P 93  BRAY A. (1956) Misure estensimetriche di deformazio-
ni dinamiche su una bocca da fuoco. La Metallurgia Italiana, 
1956 (7), pp. 1-11. 

56 P 94  BRAY A. (1956) Errori di misura della pressione varia-
bile. Annali dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, 25, pp. 
3-32. 

56 P 95  TINÈ G. (1956) Prese dinamiche per statoreattori. La 
Ricerca (Serie II), 7 (Gennaio-Giugno), pp. 65-80. 

56 P 96  TINÈ G. (1956) Note sull’attrezzatura di misura di un 
banco prova per motori a razzo. Notiziario di Armamento Ae-
ronautico, 1956 (3), pp. 28-38. 

56 P 97  TINÈ G. (1956) Sul transitorio di pressione 
all’avviamento di combustori per razzi a liquidi ipergolici. No-
tiziario di Armamento Aeronautico, 1956 (4), pp. 39-43. 

56 P 98  TINÈ G. (1956) Contributo allo studio dello stato-
reattore supersonico con diffusore ad onda d’urto piana. La 
Ricerca (Serie II), 7 (Luglio-Dicembre), pp. 43-69. 

1957 

57 P 99  CAPUTO C. (1957) In tema di cicli limite di motori a 
combustione interna alternativi. La Ricerca (Serie II), 8 (Gen-
naio-Giugno), pp. 99-129. 

57 P 100  MAJONE V. (1957) Apparecchio e metodo per la 
misura dei depositi sui pistoni. La Ricerca (Serie II), 8 (Luglio-
Dicembre), pp. 60-69. 

1958 

58 P 101  BRAY A. (1958) L’impiego degli additivi nei combu-
stibili Diesel e negli oli lubrificanti per motori a c.i. ATA, 11 (5), 
pp. 240-245.  

58 P 102  FERRETTI P. (1958) L’Istituto Nazionale dei Motori del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. ATA, 11 (11), pp. 465-469. 
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58 P 104  ACTON O. (1958) "Bouncing Pin" e "Detonation 
Meter" nella determinazione del numero di ottano. La Ricerca 
(Serie II), 9 (2), pp. 3-13.  

1959 

59 P 103  FERRETTI P. (1959) Istituto Nazionale dei Motori - 
Attività svolta durante gli anni 1952-1957. La Ricerca Scienti-
fica, 29 (1), pp. 40-71. 

59 P 105  MAJONE V. (1959) Pressione indicata media ri-spetto 
al tempo e sua variazione al variare della potenza indicata. La 
Ricerca (Serie II), 10 (Ottobre-Dicembre), pp. 47-56. 

1960 

60 P 106  GUIDO A. (1960) Un indicatore per motori pluricilin-
drici. L’Ingegnere, 1960 (2), pp. 1-14. 

60 P 107  GUIDO A. (1960) Errori di misura di un indicatore per 
motori pluricilindrici. La Ricerca (Serie II), 11 (Gennaio-Aprile), 
pp. 25-43, 11 (Maggio-Agosto), pp. 46-64 &. 11 (Settembre-
Dicembre), pp. 46-64. 

60 P 112  TADDEI M. (1960) Pericle Ferretti. La Ricerca Scienti-
fica, 30 (5), pp. 621-624. 

1961 

61 P 108  TINÈ G. (1961) Nota sullo studio grafico, in coordina-
te adimensionali, dei regolatori centrifughi a pendolo. La Ri-
cerca (Serie II), 12 (Gennaio-Aprile), pp. 29-48. 

61 P 109  GUIDO A. (1961) Un indicatore della pressione 
d’iniezione dei motori Diesel veloci. La Ricerca (Serie II), 12 
(Maggio-Agosto), pp. 36-50. 

61 P 110  GUIDO A. (1961) Un metodo approssimato per il 
calcolo delle pulsazioni delle vibrazioni torsionali libere di si-
stemi a più masse. Ingegneria Meccanica, 10 (1), pp. 1-16. 

61 P 111  TINÈ G. (1961) Un nuovo tipo di vibrotorsiografo 
meccanico: principio funzionale e comportamento dinamico. 
Ingegneria Meccanica, 10 (10), pp. 1-12. 

61 P 113  TADDEI M. (1961) Inquinamento atmosferico ad 
opera di gas di scarico degli autoveicoli. Trasporti Pubblici, 18 
(1-2), pp. 51-59.  

1962 

62 P 114  GUIDO A. (1962) I valori di secondo tentativo nel 
metodo tabulare Holzer. Ingegneria Meccanica, 11 (3-4), pp. 
3-15. 

62 P 115  TADDEI M. (1962) Istituto Nazionale dei Motori - 
Attività svolta durante il 1960. La Ricerca Scientifica (Supple-
mento), 1 (6), pp. 321-350. 

62 P 116  TINÈ G. (1962) Il prelievo di campioni di gas di com-
bustione - Una indagine sugli effetti della velocità di tempra. 
La Termotecnica, 17 (9), pp. 517-525. 

62 P 117  TADDEI M. (1962) Istituto Nazionale dei Motori: 
Attività svolta nel 1961. La Ricerca Scientifica (Supplemento), 
1 (6), pp. 351-382. 

62 P 118  TINÈ G. (1962) Nota sul funzionamento della tra-
smissione autoregolatrice "Gerritsen". La Ricerca (Serie II), 13 
(Settembre-Dicembre), pp. 64-71, & 14 (Gennaio-Aprile), pp. 
47-54.  

1963 

63 P 119  TINÈ G. (1963) Cause organiche di errori nella misura 
estensimetrica dello sforzo di trazione al gancio. Prima nota: 
Impiego della maglia di trazione. Trasporti Pubblici, 20 (5), 
pp. 3-19. 

63 P 120  TINÈ G. (1963) Sulla determinazione approssimata 
delle pulsazioni libere torsionali con il metodo del rilassamen-
to, per sistemi conservativi a più gradi di libertà, liberi di ruo-
tare. La Ricerca (Serie II), 14 (Settembre-Dicembre), pp. 35-
63. 

63 P 121  TADDEI M. (1963) Istituto Nazionale dei Motori: 
Attività svolta durante l’anno 1962. La Ricerca Scientifica (No-
tiziario), 3 (11), pp. 1291-1330.  

63 P 122  TINÈ G. (1963) La deduzione per via strumentale 
della caratteristica ampiezza-fase di un elemento lineare dal 
diagramma della derivata della caratteristica di tempo. La 
Ricerca (Serie II), 14 (Maggio-Agosto), pp. 42-52. 

1964 

64 P 123  TINÈ G. (1964) Nota sulla integrazione approssima-
ta, per via grafica, delle equazioni differenziali ordinarie. La 
Ricerca (Serie II), 15 (Gennaio-Aprile), pp. 41-50. 

64 P 124  GUIDO A. (1964) Trasmissioni a cinghia con "cinghia 
premente". La Ricerca (Serie II), 15 (Settembre-Dicembre), pp. 
31-51. 

64 P 125  TINÈ G. (1964) Nuovo banco a programma per prova 
motori. Studio di massima e sperimentazioni preliminari. Sta-
bilimento Poligrafico Editoriale Edt, 1964. 

64 P 126  TADDEI M., GUIDO A., PIRELLI E. (1964) Miglioramen-
to dei metodi motoristici di valutazione degli oli lubrificanti 
per motori a combustione interna. La Ricerca Scientifica (Ren-
diconti A), 6 (2), pp. 297-332. 

64 P 129  GUIDO A. (1964) Un fenomeno di cavitazione nei 
polverizzatori e sua influenza sui depositi nei motori Diesel. 
Risultati di una ricerca sperimentale. Proceedings I Convegno 
sui Combustibili e Lubrificanti per Uso Navale, Roma 1964, pp. 
3-17. 

64 P 130  PRETI R. (1964) Ricerche sperimentali sulla lubrifica-
zione di particolari riduttori ad alto scorrimento. Proceedings I 
Convegno sui Combustibili e Lubrificanti per Uso Navale, Ro-
ma 1964, pp. 3-15. 

64 P 131  PRETI R. (1964) Studio sul miglioramento delle con-
dizioni d’impiego dei Diesel veloci marini ai fini della durata 
del motore e della riduzione dei consumi. Proceedings I Con-
vegno sui Combustibili e Lubrificanti per Uso Navale, Roma 
1964, pp. 3-11. 
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64 P 132  ZOCCHI C. (1964) Gli autobus di linea nella cinemati-
ca urbana. ATA, 17 (10), pp. 687-689.  

64 P 135  MIRAGLINO C. (1964) Sulla pressione di lavaggio nei 
motori Diesel a due tempi sovralimentati. Giornale di Mate-
matiche di Battaglini (6º Serie), 92 (2º Vol.), pp. 3-16. 

1965 

65 P 127  GABOLA G. (1965) Possibilità d’impiego 
dell’anemometro a filo caldo nelle regolazioni automatiche. 
La Ricerca Scientifica (Rendiconti A), 8 (1), pp. 101-124. 

65 P 128  GABOLA G. (1965) Manovellismi circolari ed ordinari. 
Studio cinematico comparativo. La Ricerca Scientifica (Rendi-
conti A), 8 (3), pp. 526-543. 

65 P 133  TADDEI M. (1965) Istituto Nazionale dei Motori, 
Napoli: Attività scientifica svolta durante l’anno 1963. La Ri-
cerca Scientifica (Supplemento), 4 (2), pp. 87-126.  

65 P 134  COZZOLINO R. (1965) Il fenomeno del rombo nei 
motori a combustione interna ad accensione comandata. Il 
Calore, 36 (3), pp. 3-15. 

65 P 137  VOCCA O. (1965) Sul collaudo dei grandi compressori 
e delle soffianti assiali. Atti e Rassegna Tecnica della Società 
degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, 19 (10), pp. 3-12. 

1966 

66 P 136  PRETI R. (1966) Nota sull’impiego del motore Diesel 
veloce a quattro tempi sovralimentato sul naviglio leggero. La 
Termotecnica, 20 (3), pp. 127-130, XX Congresso Nazionale 
ATI, Genova 1965. 

66 P 138  TINÈ G. (1966) Sulla possibilità di rendere indipen-
denti la pulsazione naturale dalla sensibilità in istrumenti si-
smici. Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino, 20 (4), pp. 1-4. 

66 P 140  GUIDO A. (1966) Influence of Diesel fuel characteris-
tics on the deposits of high speed Diesel engines. Research 
Report of the US Department of the Army, European Re-
search Office, pp. 1-39. 

66 P 141  GUIDO A. (1966) Ricerca sperimentale su un feno-
meno di cavitazione nei polverizzatori a più fori dell’efflusso 
per motori Diesel veloci. ATA, 19 (4), pp.229-242. 

66 P 142  GUIDO A. (1966) La determinazione sperimentale 
della coppia motrice di un motore per autotrazione nel transi-
torio di accelerazione. Ingegneria Meccanica, 15 (6), pp. 3-8. 

66 P 145  GABOLA G. (1966) La determinazione immediata 
delle frequenze proprie torsionali dei motori a c.i. pluricilindri-
ci. ATA, 19 (5), pp. 283-306, & 19 (6), pp. 344-372. 

66 P 146  TINÈ G. (1966) Sulla stabilità del moto libero di un 
sistema meccanico, ad un grado di libertà, con parametro 
inerziale funzione periodica del tempo. pp. 3-7. 

66 P 147  TINÈ G. (1966) Indagine teorico sperimentale sulla 
stabilità del moto libero di un sistema meccanico, ad un grado 
di libertà, con parametro inerziale avente variabilità armonica 
nel tempo. pp. 3-12. 

66 P 148  TINÈ G. (1966) Indagine teorico sperimentale sul 
regime di oscillazione forzata di un sistema meccanico, ad un 
grado di libertà, con un parametro inerziale avente variabilità 
armonica nel tempo. pp. 3-9. 

66 P 149  GUIDO A. (1968) Un banco oscillante per la determi-
nazione della coppia motrice di un motore a c.i. durante i 
transitori di accelerazioni. pp. 3-18. 

66 P 150  GUIDO A. (1966) Influenza delle caratteristiche del 
gasolio sul fenomeno della formazione di depositi dei motori 
Diesel veloci. Il Calore, 37 (5), pp. 1-12. 

1967 

67 P 139  TADDEI M (1967) Istituto Nazionale dei Motori, Na-
poli: Attività scientifica svolta durante l’anno 1964. La Ricerca 
Scientifica (Supplemento), 4 (2), pp. 3-40. 

67 P 143  CHINNI F. (1967) Studio sulla combustione nei motori 
ad accensione comandata. ATA, 20 (12), pp. 686-700. 

67 P 144  PRETI R. (1967) Un metodo per la determinazione dei 
rapporti di trasmissione nei cambi convenzionali per autovei-
coli. 

67 P 151  TADDEI M. (1967) Attività dell’Istituto Nazionale 
Motori nel 1965 e 1966. pp. 1-68. 

67 P 152  D’AMELIO C. (1967) La determinazione del fattore di 
scorrimento nei compressori centrifughi col metodo delle so-
luzioni superficiali. La Ricerca, 17 (1), pp. 1-15. 

67 P 153  POLLETTA A. (1967) Il problema dell’inquinamento 
atmosferico prodotto dagli autoveicoli. Proceedings XXIV Con-
ferenza del Traffico e della Circolazione, Stresa 1967, Vol. 1, 
pp. 3-13. 

1968 

68 P 154  GABOLA G., FEOLA M. (1968) Indagine sperimentale 
sulle emissioni dei motori a c.i. ad accensione comandata per 
autoveicoli. La Termotecnica, 22 (1), pp. 29-40, XXII Congres-
so Nazionale ATI, Roma 1967. 

68 P 155  GABOLA G. (1968) Il tracciamento immediato delle 
deformate torsionali degli alberi a gomito dei motori a c.i. 
pluricilindrici. ATA, 21 (4), pp. 2-16. 

68 P 157  GABOLA G., FEOLA M. (1968) Sull’ottimizzazione delle 
variabili di funzionamento dei motori ad accensione coman-
data per autoveicoli ai fini della riduzione delle emissioni in-
quinanti. ATA, 21 (6), pp. 307-318. 

68 P 160  VOCCA O. (1968) Sul collaudo degli impianti indu-
striali. L’Ingegnere, 68 (8), pp. 3-7. 

1969 

69 P 156  PIRELLI E. (1968) Studio teorico sperimentale di un 
nuovo sistema di alimentazione per i motori ad accensione 
comandata. ATA, 22 (4), pp. 204-212. 

69 P 159  GABOLA G., FEOLA M. (1969) Indagini sperimentali 
sulle prestazioni di un postcombustore omogeneo applicato 
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ad un motore a c.i. ad accensione comandata. ATA, 22 (8), pp. 
395-410. 

1970 

70 P 161  GABOLA G., FEOLA M. (1970) Sulla valutazione teori-
co sperimentale dell’efficacia dei reattori omogenei applicati 
ai motori a c.i. per autoveicoli. La Termotecnica, 24 (4), pp. 
163-174. 

70 P 162  MIGLIACCIO M., SANTORO G.P. (1970) Esperienze 
sulla possibilità di applicazione di fluidistori all’alimentazione 
dei motori a c.i. ad accensione comandata. ATA, 23 (5), pp. 3-
12. 

70 P 163  TURRA M. (1970) Sul contatto dei denti negli ingra-
naggi con profili ad archi di cerchio. Tecnica Italiana, 25 (9), 
pp. 12. 

1971 

71 P 164  CIOFFI G., POLLETTA A., SCOGNAMIGLIO A. (1971) 
Caratterizzazione delle emissioni allo scarico dei motori Die-
sel. La Termotecnica, 25 (12), pp. 645-658, XXV Congresso 
Nazionale ATI, Trieste 1970. 

1972 

72 P 165  FEOLA M., GABOLA G. (1972) Emissioni di inquinanti 
ed uniformità della carica nei motori a carburazione funzio-
nanti al minimo ed a vuoto. La Termotecnica, 26 (1), pp. 29-
40. 

72 P 169  CAPONE E., DE ROSA E., MIGLIACCIO M. (1972) On 
lubrication of discs. Wear, 22 (1), pp. 91-103. 

72 P 171  CAPONE E., DE ROSA E., MIGLIACCIO M. (1972) Sulla 
lubrificazione delle superfici cilindriche a curvatura opposta. 
Ingegneria, 72 (11), pp. 3-11. 

72 P 173  ERTO P., NAPOLITANO L.G. (1972) Analisi statistica 
preliminare delle misure di emissioni inquinanti allo scarico 
delle autovetture. ATA, 25 (10), pp. 517-522. 

72 P 188  TURRA M. (1972) Sulla lubrificazione idrodinamica 
negli ingranaggi cilindrici. Tecnica Italiana, 37 (7-12) 

72 P 213  STECCO S. (1972) In tema di analogia idraulica per 
gas comprimibili. La Ricerca (Serie III), 23 (Settembre-
Dicembre), pp. 39-57. 

1973 

73 P 166  TROILLO M., BIGNARDI L. (1973) Tabelle per la deter-
minazione della composizione d’equilibrio delle miscele gas-
sose prodotte dalla combustione di idrocarburi del tipo 
CnH2n: dati termodinamici. ATA, L’Aquila 1971, pp. 243. 

73 P 167  SCOGNAMIGLIO A. (1973) Considerazioni sulla valuta-
zione opacimetrica della fumosità allo scarico dei motori Die-
sel. La Termotecnica, 27 (3), pp. 157-165. 

73 P 168  FEOLA M. (1973) Sulla determinazione del rapporto 
aria-combustibile nei motori a c.i. ad accensione comandata 

attraverso l’analisi dei gas di scarico. La Termotecnica, 27 (6), 
pp. 311-319. 

73 P 170  CAPONE E., DE ROSA E., MIGLIACCIO M. (1973) Exper-
imental evaluation of load carrying capacity and frictional 
drag in the fluid-dynamic lubrication of discs. Wear, 23 (2), 
pp. 231-237. 

73 P 178  MIGLIACCIO M., SCOGNAMIGLIO A. (1973) Migliora-
mento della ripresa dei motori a combustione interna a car-
burazione. ATA, 26 (6), pp. 293-296. 

73 P 189  ERTO P., MURINO P. (1973) Variabilità delle misure di 
emissioni inquinanti allo scarico delle autovetture secondo la 
procedura europea: indagine sulle cause. L’Ingegnere, 74 (4), 
pp. 147-152. 

73 P 190  CAPONE A., CAPONE E., FRAZZOLI F.V., SALMI M., 
MIGLIACCIO M. (1973) Sullimpiego della tecnica di fluorescen-
za X radiosotopica nel rilievo del trasferimento di massa du-
rante l’usura. Tribologia e Lubrificazione, 8 (3), pp. 157-166. 

73 P 191  ERTO P., NAPOLITANO L.G. (1973) L’inquinamento 
atmosferico da autoveicoli quale problema di affidabilità. 
ATA, 26 (10), pp. 523-525. 

73 P 192  CAPUTO C., MAZZOLENI F., TADDEI M. (1973) Tribolo-
gy group in Naples. Tribology, 73 (10), pp. 199-200. 

73 P 193  ERTO P., NAPOLITANO L.G. (1973) I fattori delle emis-
sioni inquinanti allo scarico delle autovetture. ATA, 26 (11), 
pp. 570-577. 

73 P 194  CAPONE A., CAPONE E. (1973) La determinazione 
sperimentale dei parametri di usura. Tribologia e Lubrificazio-
ne, 8 (2), pp. 69-75. 

73 P 195  CAPONE A., CAPONE E., D’AGOSTINO V., DE ROSA E. 
(1973) Prove sperimentali sui cuscinetti porosi. Tribologia e 
Lubrificazione, 8 (12), pp. 273-277. 

73 P 196  CAPONE E. (1973) Oil whirl in journal bearings under 
no load conditions. Wear, 26 (3), pp. 207-217. 

73 P 200  BIGNARDI L., CABITZA S., SCOGNAMIGLIO A. (1973) 
Some aspects of the measurement of Diesel exhaust smoke. 
Proceedings 2nd International Symposium on Automation of 
Engines and Emission Testings, Londra 1973, Vol. 1, pp. 11.1-
11.47. 

73 P 207  CICHY M. (1973) Assessment method of dynamical 
properties of the system simulation real running conditions of 
a car engine. Proceedings 2nd International Symposium on 
Automation of Engines and Emission Testings, Londra 1973, 
Vol. 1, pp. 12.1-12.10. 

73 P 210  ARRIGHETTI C., CARNEVALE E. (1973) Una valvola 
regolatrice di pressione per efflussi gassosi. La Ricerca (Serie 
III), 24 (Gennaio-Aprile), pp. 79-94. 

73 P 214  BERTOLINO G., BIGNARDI L., TRUCCO A. (1973) Pro-
blemi relativi alla verifica delle prestazioni degli impianti di 
turbina a c.i. La Ricerca (Serie III), 24 (Gennaio-Aprile), pp. 55-
75. 

73 P 215  STECCO S. (1973) Particolari possibilità di applicazio-
ne della analogia idraulica per efflussi di gas comprimibili. La 
Ricerca (Serie III), 24 (Gennaio-Aprile), pp. 41-53. 
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1974 

74 P 172  CAPONE E., DE ROSA E., MIGLIACCIO M., POLICE G. 
(1974) On the dynamics of plate cams. Tribology Internatio-
nal, 74 (4), pp. 62-66. 

74 P 174  GABOLA G., MIGLIACCIO M. (1974) Moderni impianti 
per prove dinamiche programmate su motori a c.i. 
d’autoveicolo. ATA, 27 (6), pp. 299-311. 

74 P 179  GABOLA G., MIGLIACCIO M. (1974) Problematica degli 
apparati elettronici di simulazione delle resistenze 
all’avanzamento degli autoveicoli su strada. ATA, 27 (1), pp. 
586-602. 

74 P 180  ARRIGHETTI C., BALLARATI M., CARNEVALE E. (1974) 
Misure di temperature negli stantuffi di motore a combustio-
ne interna. La Termotecnica, 28 (6), pp. 299-308. 

74 P 181  CAPONE E., MIGLIACCIO M., SANTORO G.P. (1974) 
Lubrificazione instazionaria dei perni di banco di un motore a 
combustione interna monocilindrico. ATA, 27 (2), pp. 91-97. 

74 P 187  BIGNARDI L., CABITZA S., SCOGNAMIGLIO A. (1974) 
Influenza della temperatura dei gas sulla misura opacimetrica 
della fumosità allo scarico dei motori Diesel. ATA, 27 (3), pp. 
150-152. 

74 P 198  CAPONE E., MIGLIACCIO M., SANTORO G. (1974) Verso 
l’alimentazione fluidica dei motori a c.i. ad accensione co-
mandata. ATA, 27 (7), pp. 372-382. 

74 P 202  ERTO P., NAPOLITANO L.G. (1974) Programmi di 
campionamento e stime di affidabilità. Aerotecnica Missili e 
Spazio, 53 (6), pp. 396-402. 

74 P 203  ERTO P., NAPOLITANO L.G. (1974) Un modello statisti-
co per la progettazione e l’analisi di esperimenti su motori a 
c.i. per autovetture. ATA, 27 (8), pp. 422-425. 

74 P 212  CAPUTO C., CARNEVALE E. (1974) A fast response 
dynamometer. Proceedings 3rd International Symposium on 
Automation of Engine Testing, Londra 1974, Vol. 1, pp. 5.1-
5.25. 

1975 

75 P 209  MIGLIACCIO M. (1975) La fluidica nei motori a c.i. ad 
accensione comandata: schemi di alcuni possibili impianti di 
alimentazione. Proceedings Giornata di Studio 
sull’Alimentazione dei Motori Alternativi a Combustione In-
terna, Napoli 1974, pp. 1-16. 

75 P 211  CAPONE E., POLICE G. (1975) Contributo allo studio 
delle oscillazioni libere di un sistema meccanico con caratteri-
stica elastica non lineare. La Ricerca (Serie III), 26 (Maggio-
Agosto), pp. 37-50. 

75 P 217  GABOLA G., MIGLIACCIO M. (1975) Determinazione 
mediante calcolatore numerico delle prestazioni di un auto-
veicolo in accelerazione ed in ripresa ed analisi dell’incidenza 
dei principali parametri. ATA, 28 (5), pp. 227-238. 

75 P 218  BIGNARDI L. (1975) Trasformazione del motore Diesel 
veloce nella versione a doppio combustibile (gasolio-metano): 
impostazione della ricerca. Proceedings Giornata di Studio 

sull’Alimentazione dei Motori Alternativi a Combustione In-
terna, Napoli 1974, p. 26. 

75 P 219  BERTOLINO G., BIGNARDI L., CABITZA S. (1975) Tra-
sformazione del motore Diesel veloce nella versione a doppio 
combustibile (gasolio-metano): considerazioni sui risultati di 
alcune prove. Proceedings Giornata di Studio 
sull’Alimentazione dei Motori Alternativi a Combustione In-
terna, Napoli 1974, p. 17. 

75 P 220  CARNEVALE E. (1975) Una valvola automatica dosa-
trice per motori alimentati con combustibile gassoso. Procee-
dings Giornata di Studio sull’Alimentazione dei Motori Alter-
nativi a Combustione Interna, Napoli 1974, p. 14. 

75 P 221  ISTITUTO MOTORI (1975) Proceedings Giornata di 
Studio sull’Alimentazione dei Motori Alternativi a Combustio-
ne Interna, Napoli 1974, pp. 1-14. 

75 P 223  ERTO P. (1975) L’errore quadratico medio generaliz-
zato: nota su un criterio di confronto di stimatori congiunti. 
Statistica Applicata, 8 (2), pp. 91-98. 

75 P 224  ISTITUTO MOTORI (1975) Proceedings Incontro sulla 
Tribologia, Napoli 1974, p. 14. 

1976 

76 P 230  BERTOLI C., POLICE G. (1976) Uno studio sulla viscosi-
tà dei lubrificanti. Tribologia e Lubrificazione, 11 (1), pp. 10-
15.  

76 P 231  CARAVANI P., ESPOSITO CORCIONE F. (1976) Modelling 
and identification of a dynamometer. Proceedings Interna-
tional Symposium on Automotive Technology & Automation, 
Rome (Italy) 1976, Vol. 1, pp. 18.1-18.24.  

1977 

77 P 216  ERTO P. (1977) Stimatori lineari semplici dei parame-
tri di affidabilità delle distribuzioni Gumbel da campioni cen-
surati. Rivista di Statistica, 37 (2), pp. 41-49. 

77 P 226  BLASI M., DELLA VOLPE R., INNOCENTE R., MIGLIACCIO 
M. (1977) In tema di ottimizzazione di un motore a c.i. ad ac-
censione comandata per autotrazione. ATA, 30 (4), pp. 177-
189. 

77 P 229  ERTO P., GUIDA M., RAPONE M., SCOGNAMIGLIO A. 
(1977) Experimental detection of the air pollution factors of 
i.c. engines: preliminary report. Proceedings 4th International 
Symposium on Engine Testing Automation Performance Emis-
sion & Diagnostic, Napoli 1975, Vol. 2, pp. 12.1-12.15. 

77 P 232  ERTO P., GUIDA M. (1977) Nota sul controllo statisti-
co delle interazioni fra i fattori delle prestazioni di un motore 
a c.i. ATA, 30 (12), pp. 520-523. 

77 P 233  BALESTRINO A., EISINBERG A., SCIAVICCO L. (1977) A 
new approach to modelling of i.c. engines. Proceedings 4th 
International Symposium on Engine Testing Automation Per-
formance Emission & Diagnostic, Napoli 1975, Vol. 2, pp. 9.1-
9.9. 

77 P 234  INNOCENTE R. (1977) Automatic plotting of contour 
lines for empirical functions: application in engines field. Pro-
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ceedings 4th International Symposium on Engine Testing Au-
tomation Performance Emission & Diagnostic, Napoli 1975, 
Vol. 2, pp. 10.1-10.35. 

77 P 235  CAPUTO C., CARNEVALE E. (1977) A new fast response 
dynamometer for automated test beds. Proceedings 4th In-
ternational Symposium on Engine Testing Automation Per-
formance Emission & Diagnostic, Napoli 1975, Vol. 2, pp. 
16.1-16.17. 

77 P 236  ABATINO E., SCOGNAMIGLIO A. (1977) Microanalyse 
aux rayons X avec un microscope electronique a balayage, 
des particules contenues dans des emissions d’echappement 
des moteurs a combustion interne et Diesel. Proceedings III 
Covegno Internazionale sull’Applicazione delle Analisi a Raggi 
X, Nancy 1974, Vol. 1, pp. 236-242. 

77 P 237  CAPONE A., D’AGOSTINO V., POLICE G., RUSSO M. 
(1977) Influenza delle variazioni sistematiche della permeabi-
lità sul comportamento dei cuscinetti porosi. Proceedings III 
Congresso Nazionale AIMETA, Cagliari 1976, Vol. 3, pp. 24.1-
24.12. 

77 P 239  BERTOLI C., CAPONE A., D’AGOSTINO V., POLICE G. 
(1977) A physical model for friction and surface temperature 
in line contact lubrication. Proceedings 2 Europäischer Tribo-
logie-Kongre , Düsseldorf 1977, Vol. 2-3, pp. 7.1-7.3. 

1978 

78 P 208  CAPONE A., INNOCENTE R., MIGLIACCIO M., SANTORO 
G.P. (1978) Lubrificazione instazionaria del perno di manovel-
la in un motore a combustione interna monocilindro. ATA, 31 
(9), pp. 367-374. 

78 P 228  GABOLA G., MIGLIACCIO M., INNOCENTE R. (1978) 
Previsioni del comportamento in transitorio dei banchi prova 
per motori a combustione interna. ATA, 31 (10), pp. 419-436. 

78 P 240  CARAVANI P. (1978) Studio di fattibilità sulla accumu-
lazione inerziale di energia: simulazione di un sistema ibrido. 
Proceedings Giornata di Studio su Risparmio Energetico 
nell’Autotrazione, Napoli 1978, pp. 169-217. 

78 P 244  BLASI M., CACACE C.P., DELLA VOLPE R., MIGLIACCIO 
M. (1978) Sul controllo dell’alimentazione dei motori a com-
bustione interna ad accensione comandata in condizioni di 
trascinamento. Proceedings Giornata di Studio su Risparmio 
Energetico nell’Autotrazione, Napoli 1978, pp. 33-76. 

78 P 252  ERTO P., GUIDA M. (1978) La fiabilité des contacts 
lubrifiés lourdement chargés. Une approche par simulation 
des défaillances. Proceedings Colloque International sur la 
Fiabilité et la Maintenabilité, Paris 1978, pp. 419-424. 

78 P 254  CARAVANI P. (1978) Sul recupero di energia cinetica 
mediante volani. Proceedings Giornata di Studio su Risparmio 
Energetico nell’Autotrazione, Napoli 1978, pp. 147-165. 

78 P 255  POLLETTA A., RAPONE M., SALVI G. (1978) Emissioni di 
motori alimentati con benzina, metanolo, miscele metanolo-
benzina, gasolio, tagli lunghi. La Rivista dei Combustibili, 32 
(7-8), pp. 271-280. 

78 P 261  GUGLIELMOTTI A., SELVAGGI M., LANDRI G. (1978) 
Macchine. In "Dieci Anni di Ricerca nel Settore Navale (1965-

1974)", Parte II - Costruzione Navale, Quaderni de "La Ricerca 
Scientifica", 101, pp. 153-159. 

1979 

79 P 258  BIGNARDI L., TOMASINI E.P., DE VITA A., OROFINO L., 
SCOGNAMIGLIO A. (1979) High speed Diesel feeding by carbu-
ration of the intake air. Proceedings International Symposium 
on Automotive Technology & Automation, Graz 1979, Vol. 2, 
pp. 39-55. 

79 P 259  CHIAPPINI E., INNOCENTE R., ROCCO V. (1979) Opera-
tion tests of an experimental power plant of a reciprocating 
Brayton cycle e.c. engine. Proceedings International Symposi-
um on Automotive Technology & Automation, Graz 1979, Vol. 
1, pp. 415-435. 

79 P 260  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1979) Development of a small high speed direct injec-
tion Diesel engine. Proceedings International Symposium on 
Automotive Technology & Automation, Graz 1979, Vol. 2, pp. 
39-55. 

1980 

80 P 264  ERTO P. (1980) Nuove posizioni grafiche per stime di 
affidabilità meccanica. Rivista di Statistica Applicata, 14 (4), 
pp. 221-232. 

80 P 265  ERTO P., GUIDA M. (1980) Precisione dell’analisi 
"grafica" dei dati di affidabilità in meccanica. Proceedings III 
Convegno Nazionale Associazione Nazionale Disegno di Mac-
chine, Sorrento 1980, pp. 141-149. 

80 P 266  ERTO P., GUIDA M. (1980) Intervalli di confidenza 
esatti delle stime "grafiche" su piccoli campioni delle distribu-
zioni Weibull e Gumbel. Proceedings IX Convegno Nazionale 
Associazione Italiana Controllo Qualità, Milano 1980, Vol. 1, 
pp. 177-185. 

80 P 267  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1980) Preliminary experience with a swirl bomb to 
study Diesel engine combustion. Proceedings 2nd FIAT Com-
bustion Workshop, Orbassano 1979, pp.1-27. 

80 P 275  CAMPANILE A., CARLOMAGNO G.M., DE VITA A., 
SCOGNAMIGLIO A., DONSI G., MASSIMILLA L. (1980) Soot re-
moval and heat recovery from Diesel engine exhaust by 
means of a fluidized bed filter agglomerator and heat ex-
changer. Proceedings International Symposium on Automo-
tive Technology & Automation, Torino 1980, Vol. 1, pp. 164-
194. 

80 P 276  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1980) Diesel engine project: some significant results. 
Proceedings 2nd International Energy Agency Task Leaders 
Conference, Livermore 1980, pp. 171-189. 

1981 

81 P 263  MIGLIACCIO M., RIZZO G. (1981) Il piano di funziona-
mento a minimo consumo per un motore a c.i. ad accensione 
comandata. ATA, 34 (7-8), pp. 463-474. 
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81 P 269  ERTO P. (1981) A useful property of "graphical" 
estimators of location and scale parameters. IEEE Transac-
tions on Reliability, R-30 (4), pp. 381-383. 

81 P 272  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1981) Esame di alcuni parametri che influenzano la 
fumosità allo scarico dei motori "light duty" ad iniezione diret-
ta. ATA, 34 (6), pp. 407-416. 

81 P 273  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1981) Esame dei processi di iniezione e combustione 
in un motore Diesel mediante l’impiego della cinematografia 
rapida. ATA, 34 (1), pp. 11-18. 

81 P 279  DE FELICE G., DE LUCA L. (1981) Un modello ma-
tematico di sistemi di iniezione per motori Diesel veloci. Valu-
tazioni sperimentali e confronti. ATA, 34 (9), pp. 535-543. 

81 P 283  ERTO P., GAGLIARDI F. (1981) Tipologia dei problemi 
di affidabilità. Proceedings Convegno della Società Italiana di 
Statistica, Salice Terme 1981, Vol. 2, pp. 261-270. 

81 P 285  ERTO P., GUIDA M., RAPONE M. (1981) Temi di affi-
dabilità nei progetti "Energetica" e "Trasporti" e nel progetto 
per la ricerca scientifica nel Mezzogiorno. Rivista di Statistica 
Applicata, 14 (2), pp. 138-143. 

81 P 288  ERTO P., GUIDA M. (1981) Valutazione 
dell’affidabilità di parti soggette a meccanismi di guasto con-
correnti. Proceedings Convegno Ass. Elett. Ital. su Affidabilità 
degli Interruttori di Media e Bassa Tensione, Napoli 1981, pp. 
1-7. 

81 P 289  CAPONE E., D’AGOSTINO V., BERTOLI C., POLICE G. 
(1981) Un modello fisico per la determinazione del coefficien-
te d’attrito e della temperatura superficiale nella lubrificazio-
ne elastoidrodinamica delle superfici cilindriche. Ingegneria 
Meccanica, 30 (1-2), pp. 1-6. 

81 P 291  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1981) Ignition delay analysis in Diesel engines. Exper-
imental set-up and first results. Proceedings 3rd International 
Energy Agency Task Leaders Conference, Gothenburg 1981, 
pp. 46-49. 

81 P 292  GAMBINO M., MIGLIACCIO M., RIZZO G. (1981) The air 
flow measurement in the i.c. engines electronically controlled. 
Proceedings International Meeting on Transportation Re-
search: State of Art, Perspectives and International Coopera-
tion, Amalfi 1981, pp. 127-173. 

81 P 295  ERTO P., GUIDA M., RAPONE M. (1981) Reliability 
theory in design and operation of mass transit systems. Pro-
ceedings International Meeting on Transportation Research: 
State of Art, Perspectives and International Cooperation, 
Amalfi 1981, pp. 471-482. 

81 P 296  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1981) Light duty Diesel engine: development and 
combustion process analysis. Proceedings International Meet-
ing on Transportation Research: State of Art, Perspectives and 
International Cooperation, Amalfi 1981, pp. 93-125. 

1982 

82 P 282  ERTO P. (1982) New practical Bayes estimators for 
the 2-parameter Weibull distribution. IEEE Transactions on 
Reliability, R-31 (2), pp. 194-197. 

82 P 290  ERTO P. (1982) Metodi generali per la valutazione 
dell’affidabilità di parti meccaniche ed elettromeccaniche. 
Qualità, 41, pp. 20-25. 

82 P 300  DE VITA A., FEOLA M., MIGLIACCIO M., ROCCO V., 
SCOGNAMIGLIO A. (1982) Evaluation of the volumetric efficien-
cy of the spark ignition internal combustion engine using 
measurements of indicated diagrams. Proceedings Interna-
tional Symposium on Automotive Technology & Automation, 
Wolfsburg 1982, Vol. 2, pp. 163-180. 

82 P 303  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1982) Ignition delay measurement in Diesel engines: 
some methodological aspects. Proceedings 4th International 
Energy Agency Task Leaders Conference, Anacapri (Napoli) 
1982, pp. 66-69. 

82 P 305  GAMBINO M., POLLETTA A., RAPONE M. (1982) The 
impact of methanol-gasoline blends on current light duty ve-
hicles. Proceedings 4th International Energy Agency Task 
Leaders Conference, Anacapri (Napoli) 1982, pp. 91-93. 

82 P 306  GAMBINO M., POLLETTA A., RAPONE M. (1982) High 
compression lean burning engines: a good change for metha-
nol-gasoline blends. Proceedings 5th International Alcohol 
Fuel Technology Symposium, Auckland 1982, Vol. 2, pp. 1-7. 

82 P 307  DE LUCA L. (1982) A computational model of the 
flow field in a prechamber Diesel engine. Proceedings 4th In-
ternational Energy Agency Task Leaders Conference, Anacapri 
(Napoli) 1982, pp. 202-205. 

82 P 310  CARLOMAGNO G.M., FESTA R., MASSIMILLA L. (1982) 
Sulla distribuzione dei gas di scarico di un motore Diesel in un 
letto fluido. Proceedings VI Congresso Nazionale AIMETA, Ge-
nova 1982, pp. 233-244. 

82 P 316  DE VITA A., FESTA R., VACCARO S. (1982) Heat recove-
ry and soot removal from Diesel exhausts. Proceedings 4th 
International Energy Agency Task Leaders Conference, Ana-
capri (Napoli) 1982, pp. 95-98. 

1983 

83 P 286  ERTO P., RAPONE M. (1983) L’affidabilità dei sistemi 
valutata con metodi Bayesiani. Ingegneria Meccanica, 32 (10), 
pp. 36-39. 

83 P 301  ERTO P. (1983) Contributo affidabilistico alla indivi-
duazione della politica ottima per il rinnovo degli impianti. 
Impianti, 16 (11), pp. 652-656. 

83 P 302  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1983) Ignition delay measurement in a direct injection 
Diesel engine. Proceedings IMechE International Conference 
on Combustion in Engineering, Oxford 1983, Vol. 2, pp. 1-7. 

83 P 304  COZZOLINO R., GAMBINO M., MIGLIACCIO M. (1983) Il 
GPL in autotrazione: analisi e prospettive. ATA, 36 (10), pp. 
621-630. 

83 P 313  ERTO P., IORIO R., PEDROTTI S. (1983) Un semplice 
metodo di ripartizione dell’affidabilità di sistemi tecnologici. 
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Proceedings XIX Congresso Nazionale ATA, Modena 1983, Vol. 
1, pp. 311-317. 

83 P 317  GAMBINO M., MIGLIACCIO M., RIZZO G. (1983) Sui 
criteri di controllo elettronico dei motori a c.i. ad accensione 
comandata. Proceedings XIX Congresso Nazionale ATA, Mo-
dena 1983, Vol. 1, pp. 161-184. 

83 P 319  ERTO P., GAMBINO M., PULCINI G. (1983) Valutazione 
dell’affidabilità nei confronti dei "guasti per deriva" di un mo-
tore a c.i. su autovettura. Proceedings XIX Congresso Naziona-
le ATA, Modena 1983, Vol. 1, pp. 299-309. 

83 P 320  COZZOLINO R., MIGLIACCIO M., ROCCO V., SENATORE 
A. (1983) Il rilievo della pressione durante la fase di aspirazio-
ne per la misura della portata d’aria nei motori a c.i. ad ac-
censione comandata. Proceedings XIX Congresso Nazionale 
ATA, Modena 1983, Vol. 1, pp. 29-47. 

83 P 321  COZZOLINO R., GAMBINO M., MIGLIACCIO M. (1983) 
Sulle prestazioni di un motore a c.i. ad accensione comandata 
alimentato a GPL. Proceedings XIX Congresso Nazionale ATA, 
Modena 1983, Vol. 2, pp. 451-461. 

83 P 324  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G., VALENTINO G. (1983) Il rilievo mediante anemometria 
laser del moto d’aria al banco a flusso: influenza della struttu-
ra del vortice sulle prestazioni di un motore Diesel i.d. Procee-
dings XIX Congresso Nazionale ATA, Modena 1983, Vol. 2, pp. 
529-541. 

83 P 325  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1983) Effetto delle protezioni termiche su combustio-
ne ed inquinamento nei motori Diesel ad iniezione diretta. 
Proceedings XIX Congresso Nazionale ATA, Modena 1983, Vol. 
2, pp. 491-500. 

83 P 330  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1983) Diesel engines for light duty application: some 
problems and perspectives. Proceedings VII European Auto-
motive Symposium AGELFI, Brussels 1983, pp.541-554. 

83 P 331  CALABRIA R., DE LUCA L. (1983) Modello di calcolo del 
campo di moto in una precamera di motore Diesel. Procee-
dings XIX Congresso Nazionale ATA, Modena 1983, Vol. 3, pp. 
1065-1074. 

83 P 333  COZZOLINO R., GAMBINO M., MIGLIACCIO M. (1983) Il 
GPL quale combustibile alternativo nei trasporti urbani. Pro-
ceedings Giornata di Studio Ministero Trasporti e AGIP Petroli 
su L’Uso del GPL nella Trazione Pesante, Roma 1983, pp. 1-25. 

83 P 353  DI LORENZO A., MASI S., COLANDREA N. (1983) New 
sampling-collection technique for the study of polycyclic aro-
matic hydrocarbon (PAH) formation in flames. Combustion 
Science and Technology, 30, pp. 303-309. 

83 P 354  POLLETTA A., DI LORENZO A. (1983) Diesel engine 
emissions. Proceedings VII European Automotive Symposium 
AGELFI, Brussels 1983, pp. 555-572. 

83 P 355  BELISARIO M.A., BUONOCORE V., DE LORENZO F., DI 
LORENZO A. (1983) Direct evaluation of genetic risk deriving 
from Diesel engine exhaust particulate. Proceedings VI World 
Congress on Air Quality, Paris 1983, Vol. 4, pp. 195-202. 

83 P 356  FEOLA M., ROCCO V., SCOGNAMIGLIO A. (1983) On the 
influence of the supercharging ratio on the frictional losses of 
a single-cylinder Diesel engine. Proceedings International 

Symposium on Automotive Technology & Automation, Co-
logne 1983,Vol. 2, pp. 637-653. 

83 P 357  POLLETTA A. (1983) Normativa internazionale in 
corso di definizione sugli autoveicoli azionati da m.c.i. alimen-
tati a GPL. Proceedings Giornata di Studio Ministero Trasporti 
e AGIP Petroli su L’Uso del GPL nella Trazione Pesante, Roma 
1983, pp. 1-15. 

83 P 358  ABATINO E. (1983) Characterization by electronic 
microscope of solid particulate in the exhaust emissions from 
motorvehicles. Poster Sessions VI World Congress on Air Qual-
ity, Paris 1983, pp. 355-357. 

83 P 359  ABATINO E. (1983) Electron microscope characteriza-
tion of the solid particulate exhausted from motorvehicles. 
Ultramicroscopy, 12, p. 121. 

1984 

84 P 312  ERTO P., RAPONE M. (1984) Non-informative and 
practical bayesian confidence bounds for reliable life in the 
Weibull model. Reliability Engineering, 7, pp. 181-191. 

84 P 314  ERTO P. (1984) Sulla responsabilità del produttore e 
sul controllo statistico di qualità nella produzione di massa. 
Qualità, 46, pp. 23-25. 

84 P 318  ERTO P., GUIDA M. (1984) Exact confidence limits 
charts based on least squares estimators of Normal (Lognor-
mal) parameters. The QR Journal, 11 (3), pp. 107-109. 

84 P 328  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1984) Stantuffi adiabatici con inserti ceramici e bime-
tallici nei motori Diesel. Proceedings 2º Convegno Nazionale 
Progetto Finalizzato Trasporti, Bologna 1984, pp. 486-529.  

84 P 338  DE LUCA L., ROCCO V. (1984) Una metodologia di 
ottimizzazione del sistema di iniezione per motori Diesel ad 
iniezione diretta. Proceedings XXXIX Congresso Nazionale As-
sociazione Termotecnica Italiana, L’Aquila 1984, Vol. 1, pp. 
17-27.  

84 P 339  DE LUCA L., GRASSO F. (1984) Sviluppo di un modello 
tridimensionale per motori a combustione interna basato su 
una tecnica iterativa di pressione. Proceedings IX Convegno 
Sezione Italiana of The Combustion Institute, Anacapri (Napo-
li) 1984, pp. 4.2-4.3. 

84 P 342  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1984) Thermal barriers adoption in d.i. Diesel engines: 
effect on smoke and gaseous emissions. Proceedings SAE 
West Coast International Meeting and Exposition, San Diego 
1984, SAE Paper 840995.  

84 P 343  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G., DIANA S. (1984) Error analysis in indicated pressure 
and heat release calculations in direct injection Diesel en-
gines. Proceedings International Symposium on Automotive 
Technology & Automation, Milano 1984, Vol. 1, pp. 439-458.  

84 P 352  POLLETTA A. (1984) Problematica della valutazione 
delle emissioni di sostanze inquinanti dai motori dei natanti 
che operano in aree urbane. Proceedings VI Convegno Nazio-
nale di Ricerca Navale e Marina, Venezia 1984, pp. 8.5.1-
8.5.20.  
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84 P 360  ABATINO E., RUSSO M. (1984) Impiego della micro-
scopia elettronica nelle ricerche sull’inquinamento atmosferi-
co: studio del materiale particellare. Italia Pulita, VI (12), pp. 
3-4. 

84 P 372  GAMBINO M., MIGLIACCIO M. (1984) La detonazione 
nei motori a c.i.: nuovi problemi ed ipotesi di soluzione. Pro-
ceedings I Convegno CSIA su Linee di Sviluppo degli Studi 
sull’Inquinamento Atmosferico, Siracusa 1984, pp. 95-124.  

1985 

85 P 284  ERTO P., GUIDA M. (1985) Tables for exact lower 
confidence limits for reliability and quantiles, based on least-
squares estimators of Weibull parameters. IEEE Transactions 
on Reliability, R-34 (3), pp. 219-223. 

85 P 309  ERTO P., GUIDA M. (1985) Estimation of Weibull 
reliability from few life tests. Quality and Reliability Interna-
tional Journal, 1 (3), pp. 161-164. 

85 P 315  ERTO P., GUIDA M. (1985) Supplement to tables for 
exact lower confidence limits for reliability and quantiles, 
based on least-squares estimators of Weibull parameters. 
ASIS-NAPS. Document No. 04297, p. 27, American Society for 
Information Sciences, National Auxiliary Publication Service, 
POBox 3513, Grand Central Station, NY 10163 USA. 

85 P 344  GUIDA M. (1985) Fondamenti delle stime grafiche 
dei parametri di affidabilità. Qualità, 51, pp. 18-25. 

85 P 345  GUIDA M. (1985) On the confidence limits for 
Weibull reliability and quantiles: the case of maximum likeli-
hood estimation for small size censored samples. Reliability 
Engineering, 12 (4), pp. 217-240. 

85 P 346  DE LUCA L., ROCCO V. (1985) The design of d.i. Diesel 
engines injection system by a numerical optimization tech-
nique. Proceedings Forum International sur le Nouvelles 
Technologies Automobiles, Monte Carlo 1985, Vol. 2, pp. 219-
235. 

85 P 347  DE LUCA L., ROCCO V., GRIMALDI L. (1985) A device to 
detect t.d.c. position in motored engines. Proceedings Forum 
International sur le Nouvelles Technologies Automobiles, 
Monte Carlo 1985, Vol. 2, pp. 1-13. 

85 P 361  DI LORENZO A., ESPOSITO CORCIONE F., MICHELOTTO 
G., PENNAROLA R. (1985) Intervento di insonorizzazione delle 
celle prova motori per autoveicoli. Proceedings Convegno su Il 
Rumore Industriale: Prevenzione e Bonifica in Ambiente di 
Lavoro, Modena 1985, pp. 147-152. 

85 P 362  DI LORENZO A. (1985) La centralità della Ricerca: il 
modello organizzativo del laboratorio tecnologico scientifico. 
Proceedings Convegno Nazionale su La Macchina per Insegna-
re, Salerno 1984, pp. 39-56. 

85 P 363  GAMBINO M., MIGLIACCIO M., RIZZO G. (1985) On the 
use of pressure cycle acquisition in the electronic control of 
spark ignition engine. Proceedings Forum International sur le 
Nouvelles Technologies Automobiles, Monte Carlo 1985, Vol. 
2, pp. 155-171. 

85 P 364  RAPONE M. (1985) Modelli di disponibilità ed affida-
bilità dei sistemi di trasporto di massa. Proceedings III Conve-

gno Nazionale Progetto Finalizzato Trasporti, Taormina 1985, 
Vol. 1, pp. 417-436. 

85 P 367  ABATINO E. (1985) Introduzione allo studio dei rischi 
e della prevenzione nei laboratori di microscopia elettronica. 
Proceedings Convegno su Protezione e Sicurezza del Lavoro 
nei Laboratori Scientifici, Roma 1985, pp. 355-359. 

85 P 368  BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., POLICE G., VALEN-

TINO G. (1985) Effect of inlet port geometry on turbulent air 
flow in the combustion chamber of a d.i. Diesel engine. Pro-
ceedings International Symposium on Diagnostic and Model-
ing of Combustion in Reciprocating Engines, Tokyo 1985, pp. 
273-283. 

85 P 371  GAMBINO M., JANNELLI E., RAIMO C., RIZZO G. (1985) 
The effects of sensors and actuators precision on the perfor-
mance of an open-loop control system of a s.i. internal com-
bustion engine. Proceedings XL Congresso Nazionale ATI, Tri-
este 1985, Vol. 1, pp. 107-121. 

85 P 373  GAMBINO M., IENCO F., MIGLIACCIO M. (1985) LPG as 
an alternative to gas oil in heavy-medium traction. Procee-
dings 16th World Gas Conference, Munich 1985, pp. 150-157. 

85 P 375  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., DIA-

NA S., POLICE G. (1985) Il rilievo del ciclo indicato ed il calcolo 
della legge di rilascio del calore nei motori Diesel: analisi della 
catena di misura degli errori. ATA, 38 (8-9), pp. 647-655. 

85 P 376  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1985) Effect of fuel quality on the performance of 
high-speed direct injection Diesel engines. Proceedings SAE 
Internationsl Fuels and Lubricants Meeting and Exposition, 
Tulsa 1985, SAE Paper 852077. 

85 P 377  NEGRI L., LOZI A., SCOGNAMIGLIO A. (1985) Policy and 
management problems in the area of transport research. Pro-
ceedings XXVI Annual Meeting Canadian Transportation Re-
search Forum, Jacksonville 1985, Vol. 1, pp. 314-317 

1986 

86 P 370  ERTO P., GUIDA M. (1986) Some maximum likelihood 
reliability estimates from warranty data of cars in user opera-
tion. Proceedings European Reliability Conference – Rel-Con 
86, Copenhagen 1986, 1, pp. 55-58. 

86 P 379  GUIDA M., IOVINO D., LONGO M. (1986) An empirical 
study of EVT and GEVT estimators of probability tails for 
radar applications. Proceedings International Conference on 
Radar, Nanjing 1986, pp. 281-288. 

86 P 380  CECCHI P., IOVINE S., TADDEI P., RAPONE M. (1986) 
Automobile mission profile. Proceedings XXI FISITA Congress, 
Beograd 1986, Vol. 3, pp. 3.227-3.234. 

86 P 382  DI LORENZO A., POLLETTA A., CICCIOLI P., CECINATO A., 
BRANCALEONI E., DI PALO C., BIANCHI L. (1986) Diesel 
emissions: chemical parameters for the evaluation of their 
environmental impact. Proceedings 7th World Clean Air Con-
gress, Sidney 1986, Vol. 4, pp. 311-319. 

86 P 384  BELARDINI P., BERTOLI C., CIAJOLO A., ESPOSITO COR-

CIONE F., DIANA S., POLICE G. (1986) Thermodynamic analysis 
of combustion process in light duty Diesel engine using de-
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graded fuels. Proceedings VIII European Automotive Sympo-
sium Agelfi, Rome (Italy) 1986, pp. 1-27. 

86 P 386  DE’ ROSSI F., ERTO P., GAGLIARDI F., GUIDA M. (1986) 
Un indice diagnostico dell’efficienza per gli impianti di produ-
zione di servizi. Proceedings International Seminar on Reliabi-
lity and Diagnostics, Torino 1986, Paper 3. 

86 P 393  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1986) Indagine sperimentale sull’impiego di barriere 
termiche nei motori Diesel veloci ad iniezione diretta. ATA, 39 
(4), pp. 345-352. 

86 P 394  BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., DEL GIACOMO N., 
POLICE G. (1986) Some experiences about ignition aiding in d.i. 
Diesel engines. Proceedings XXI FISITA Congress, Beograd 
1986, Vol. 1, pp. 1.143-1.149. 

86 P 395  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1986) The influence of fuel quality on Diesel combu-
stion. Proceedings VIII IEA Task Leaders Meeting, Heidelberg 
1986, pp. 207-212. 

86 P 396  BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., POLICE G., VALEN-

TINO G., VECCHIO A. (1986) Analisi del campo di moto d’aria a 
fine fase compressione nei MCI alternativi equipaggiati con 
differenti geometrie della camera di combustione. Procee-
dings 41º Congresso Nazionale ATI, Napoli 1986, Vol. 1, pp. 
III.137-III.153. 

86 P 397  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1986) Influenza della qualità di accensione dei gasoli 
sulla combustione nei Diesel i.d. Proceedings 41º Congresso 
Nazionale ATI, Napoli 1986, Vol. 1, pp. I.77-I.89. 

86 P 398  RAPONE M. (1986) Un modello di affidabilità del 
servizio di un sistema di trasporto ferroviario locale. Procee-
dings 4º Convegno Nazionale Progetto Finalizzato Trasporti, 
Torino 1986, Vol. 1, pp. 455-470. 

86 P 399  CAPRIGLIONE E., RAPONE M., SARNATARO A., SERGIO C. 
(1986) Il controllo della qualità del servizio di un sistema di 
trasporto ferroviario. Proceedings 4º Convegno Nazionale 
Progetto Finalizzato Trasporti, Torino 1986, Vol. 1, pp. 433-
454. 

86 P 400  DE PETRIS C., MIGLIACCIO M., SCOGNAMIGLIO A. 
(1986) Sulla misura della portata d’aria nei motori a c.i. attra-
verso il rilievo della pressione nei cilindri durante la fase di 
aspirazione. Proceedings 41º Congresso Nazionale ATI, Napoli 
1986, Vol. 2, pp. V.343-V.364. 

86 P 401  ALLOCCA L., BORGHESE A., VENITOZZI C. (1986) Eccita-
zione di miscele gassose mediante scariche elettriche di tipo 
capacitivo. Proceedings 41º Congresso Nazionale ATI, Napoli 
1986, Vol. 1, pp. I.11-I.18. 

86 P 405  BELARDINI P., BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., PO-

LICE G. (1986) P.F. Energetica 2, Tema 9 E "Motori Diesel per 
Autoveicoli". Relazione per il 1986. Proceedings Seminario 
Generale delle Unità Operative del PFE, Pisa 1986, Vol. 4, pp. 
126-134. 

86 P 406  BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., POLICE G., VALEN-

TINO G. (1986) P.F. Energetica 2, Tema 9 B "Processi di Com-
bustione nei Motori Diesel". Relazione per il 1986. Procee-
dings Seminario Generale delle Unità Operative del PFE, Pisa 
1986, Vol. 4, pp. 33-40. 

86 P 410  DE PETRIS C., POLICE G., SCOGNAMIGLIO A. (1986) P.F. 
Energetica 2, Tema 9 D "Messa a punto di un sistema di misu-
ra dell’attrito tra canna e pistone". Relazione per il 1986. Pro-
ceedings Seminario Generale delle Unità Operative del PFE, 
Pisa 1986, Vol. 4, pp. 110-116. 

86 P 411  GAMBINO M., BELARDINI P., BERTOLI C., BORGHESE A. 
(1986) P.F. Energetica 2, Tema 9 A Combustibili liquidi "Prove 
di impiego nuove tecniche miglioramento prestazioni". Rela-
zione per il 1986. Proceedings Seminario Generale delle Unità 
Operative del PFE, Pisa 1986, Vol. 4, pp. 3-16. 

1987 

87 P 385  ERTO P., DE’ ROSSI F. (1987) Ritardi degli autobus e 
prestazioni della "Officina manutenzione". Impianti, 5, pp. 
318-321. 

87 P 421  CALABRIA R., PULCINI G. (1987) On the asymptotic 
behaviour of mean residual life function. Reliability Engineer-
ing, 19 (2), pp. 165-170. 

87 P 422  AURIEMMA M., ESPOSITO CORCIONE F., VALENTINO G. 
(1987) Two-dimensional laser doppler anemometry in recip-
rocating engines. Proceedings Joint Meeting of French and 
Italian Sections of The Combustion Institute, Amalfi 1987, Pa-
per 5.4. 

87 P 423  BERTOLI C., ESPOSITO CORCIONE F., POLICE G., VALEN-

TINO G. (1987) Effect of combustion chamber shape on air 
flow field in a d.i. Diesel engine. Proceedings SAE Internation-
al Congress and Exposition, Detroit 1987, SAE Technical Paper 
870338. 

87 P 424  BARBELLA R., BERTOLI C., CIAJOLO A., D’ANNA A. 
(1987) Combustion of pure hydrocarbons in a Diesel engine: 
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